DIETZ MODELLBAHNTECHNIK

Waggonbeleuchtung

LL-004
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Waggonbeleuchtung
fiir Analog- und Digitalbetrieb

Betrieb an Gleich- oder Wechselspannung, auch digital 5 bis max. 24 Volt
Der Anschluss erfolgt iiber Schraubklemme

Abmessungen 150 x 10,5 x 4 (12) mm

Zum Einbau geeignet fiir Baugroen von TT - 11

INfoblaTT LL-004




Anschlussplan Waggonbeleuchtung L.1.-004

Zum Betrieb Threr Waggonbeleuchtung LL-004 schlieBen Sie bitte, je nach Ausfiihrung, die
Versorgungsspannung an die Schraub-Klemme oder, wie nachfolgend abgebildet, an die Lotpads
auf der Platine an. Danach ist Ihre LL-004 betriebsbereit.

Die Befestigung erfolgt wahlweise mit geeigneten Schrauben oder mit einem Stiick
Doppelklebeband (nicht im Lieferumfang).

E %> Bei der Ausflihrung ohne Schraubklemme erfolgt
der Anschluss an diesen beiden Létpads
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Bei Waggons mit schlechter Stromabnahme kann zur Versorgung der Beleuchtung mit Strom wéhrend der Uberfahrt
von schmutzigen Gleisstlicken oder stromlosen Weichenherzen ein Kondensator angeschlossen werden. Der Anschluss
erfolgt an den beiden Létpunkten fir Pufferkondensator + und - wie unten abgebildet. Achtung! Beim Anschluss des
Kondensators die korrekte Polaritat beachten. Die zuldssige Spannung des Kondensators muss ausreichend zu lhrer
Spannung am Gleis dimensioniert sein! - Erlaubte Kapazitat 100 bis maximal 470 pF.
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Die Lichtleisten LL 004 sind eine besonders preiswerte Ausfithrung. Fiir weitergehende Anspriiche
gibt es von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK auBerdem:

Lichtleiste LL 006 — mit einstellbarer, konstanter Helligkeit von 5 bis 24 Volt
Lichtleiste LLL LITE — mit integriertem DCC Decoder

Lichtleiste L. DCC — mit integriertem Decoder und zusitzlichen Anschliissen fiir Schlusslicht und
Biihnen- oder WC Beleuchtung. Umfangreiche Einstellmoglichkeiten.
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Lichtleiste LL. SLIM — mit integriertem DCC Decoder und Anschluss fiir Schlusslicht.
Umfangreiche Einstellmoglichkeiten. Einstellbare Lichtfarbe kaltweifl / warmweif3.
Effekte wie Neonflackern, Blinken etc. und einer Linge von 27 cm.
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Die Lichtleisten LL-004 nur fiir den bestimmungsgeméf3en Gebrauch einsetzen! Zulassiger Temperaturbereich 0-70°

Die Lichtleisten LL-004 sind kein Kinderspielzeug und diirfen wegen herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhinde gelangen!



