DIETZ MODELLBAHNTECHNIK

Pflugschar

DSP 02

Lesen Sie bitte vor der Montage und Inbetriebnahme die folgenden Hinweise durch:
Zuerst entfernen Sie an lhrem Wagen den Original-Puffer und stecken lhn in die Offnung vorne am Schneerdumer.

Fiir echten Schneerdumbetrieb bohren Sie nun das original Pufferbefestigungsloch mit einem 4mm Bohrer durch und
schieben den DSP 02 mit dem mittleren 4mm Zapfen in diese Bohrung. Driicken Sie dabei die seitlichen Stifte unter den
Fahrzeugrahmen. Als nachstes driicken Sie den DSP 02 fest gegen den Wagen und biegen dabei die seitlichen Haltestifte
zum Wagenboden hin um. Sofern méglich (von Wagen zu Wagen verschieden) nun am mittleren Zapfen einen
Wellensicherungsring (Sprengring) aufdriicken. Zur Erh6hung der Festigkeit konnen Sie die Montagepunkte zusétzlich noch
mit Klebstoff fixieren. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Montageart der Schneepflug nur etwa 2mm von der
Schienenoberkante entfernt ist. Gegebenenfalls miissen Sie liberstehende Teile an lhrer Gleisanlage, wie z.B. die original
LGB-Gleisanschlussklemmen oder Signalantriebe etwas versetzen oder nacharbeiten.

Fiir den Schneerdumbetrieb muss das Fahrzeug ausreichend mit Ballastgewicht beschwert werden.

Bitte beachten Sie des weiteren dass der Schneepflug seitlich erheblich iiber Ihre Gleisanlage hinausragt - Gegebenenfalls
miissen Signale und Oberleitungsmasten versetzt oder entfernt werden!

Alternativ hierzu haben Sie die Méglichkeit die Montage anstelle des Pufferlochs an einem neu zu bohrenden 4mm Loch
unmittelbar oberhalb des Puffertragers zu befestigen. Der Abstand zur Schienenoberkante betriagt dann etwa 9mm. In dieser
Montageart ist eine ausreichende Freigidngigkeit zu allen Gleiselementen gewabhrleistet, allerdings ist hier keine richtige
Schneerdumung mehr moglich, insbesondere dringt zuviel Schnee unter den Wagen und die Rader.

Abmessungen: Breite ca. 138mm Hoéhe ca. 58mm
AusschlieBlich zur Verwendung mit LGB- und anderen Spur lim Fahrzeugen geeignet.

Die DSP 02 ist kein Kinderspielzeug und darf wegen technisch bedingter

scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhdnde gelangen!

LGB ist eingetragenes Warenzeichen des Ernst Paul Lehmann Patentwerks in Niimberg
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