Gerauschmodule

A clusive ]]

Gerduschelektronik der absoluten Spitzenklasse fiir die originalgetreue Wiedergabe
entsprechender Vorbildgerdusche durch modernste Digital-Speichertechnik.
Lieferbar fiir verschiedene Anwendungsbereiche - Sonderfertigungen auf Kundenwunsch moglich.

Betriebsspannung 12 bis 24 Volt Gleich-, Wechsel- oder Digitalspannung,
Trafobetrieb mit Zusatzplatine ZP AK2 und Akku (7,2 Volt =)

Der Anschluss erfolgt iiber servicefreundliche Steckverbindungen.

Geeignet zum Einbau fiir Baugrofien von 0 - 11
Stationdrer Einbau in die Anlage ab Baugrofle Z moglich.
Abmessungen 35 x 81 mm

» Originalaufnahmen » Mehrkanalig » Lastabhingiger Sound
» Fiir alle Systeme » Lokmaus Modus moglich
» Leichter Selbsteinbau » Einfacher Anschluf}
» Kompakt » Servicefreundlich » Ohne Abwirme - keine Kiihlung erforderlich

B R ey TEETY
Aktueller Stand Mai 2002 - Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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Zu den Funktionsausgdngen am Digitaldecoder
—
(Smﬁ!g:ung) 1 - Dampflok: Reedkontakt fiir Auspuffschlag (nur wenn Standgeriusch eingeschaltet!)
12-24V - Ellok oder Diesellok: Kontakt fiir weiteres Zusatzgerdusch
= /~
2 - Kontakt fiir Glocke oder Zusatzgeriusch 2
3 - Kontakt fiir Pfeife oder Zusatzgerdusch 3
Bei Digitalbetrieb sollte 5 .
_ dieses Kabel mit dem <«— | 4-Kontakt fiir Schaffnerpfiff, Ansage / Bremsenquietschen
Minuspol (Masse / GND) des
Decoders verbunden werden 5 - Kontakt fiir Standgerdusch

6 - Dampflok: Kontakt fiir Fahren mit offenen Zylinderhihnen
- Ellok oder Diesellok: Kontakt fiir weiteres Zusatzgerdusch

Alle Kontakte nach Minuspol - entweder per Digitaldecoder, Reedkontakt, Relais oder Schalter

Die Zotusive I Soundmodule von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK sind kein Kinderspielzeug und
diirfen wegen herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhénde gelangen!

Gerauschmodule ausschlieBlich fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch einsetzen!
Zulassiger Temperaturbereich 0 - 70 C°- Vor Feuchtigkeit schiitzen!




Anschluss-Schema fiir Gerduschmodule Zc/uscve Il im Lokmaus- oder Trafobetrieb
Nachfolgendes Anschluss-Schema fiir alle Anwendungen mit nur einem Funktionsausgang wie z.B. Lokmaus-Modus
an LGB Decoder, Funkfernsteuerung LOCOLINC oder andere Anwendungen, bei denen nur 1 steuerbarer Kontakt zur

Verfiigung steht. Dieses Anschluss-Schema gilt auch fiir Trafobetrieb.
Jumper 2 am Soundmodul muss hierzu eingesteckt werden - Siehe hierzu erganzende Hinweise im Text.
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I\ (F1)
anen‘f:f @ \ \ am Digitaldecoder
| | oder zum Schaltausgang
der Funkfernsteuerung
(z.B. LOCOLINC)

1 - Reedkontakt fiir Auspuffschlag (nur bei Dampfloks)
2 - Reedkontakt fiir Glocke / Zusatzgerdusch 1

Motor 3 - Reedkontakt fiir Pfeife / Zusatzgerdusch 2

5 - Steuerkontakt fiir Gerduschfunktionen

4 + 6 - werden nicht angeschlossen

Kabel 5 (schwarz) wird mit dem Funktionsausgang des Decoders verbunden.

Durch mehrfaches Driicken der Funktionstaste erfolgt die Auslosung der

einzelnen Gerdusche.

(Smﬁ!seof;“g) Mit den Reedkontakten an Kabel 2 und 3 kdnnen zusétzlich auch iiber
Gleismagnete die Zusatzgerdusche wie Pfeife und Glocke ausgeldst werden.

12-24V
=/~ F1 - Pfeife oder Horn - solange bis F1 erneut betiitigt wird
F2 - Glocke oder Zusatzgeriusch 2
+ F4 - Standgeriusch ein / aus
== F6 - Schaffnerpfiff / Bremsenquietschen
‘?‘ F8 - Ansage / Weiteres Zusatzgeriusch
— Bei Funkfernsteuerung mit Tastfunktion sieht das Betitigungsschema folgendermaflen aus:
Y 1x Driicken und festhalten - Pfeife bis zum Loslassen
AkKku * Dieses Kabel mit dem 1x Driicken - Glocke oder Zusatzgerdusch 2
oder Batterie Minuspol des Decoders 2x Driicken - Standgeréusch ein / aus
verbinden. 3x Driicken - Schaffnerpfiff / Bremsenquietschen
12-24 V= (GND / Masse) 4x Driicken - Ansage / Weiteres Zusatzgeriusch

* Akku oder Batterie nicht notwendig! Kann aber bei Digitalbetrieb niitzlich sein zur zusatzlichen Pufferung bei stromlosem
Signalhalt oder bei schlechter Stromaufnahme - Siehe hierzu in der Bedienungsanleitung die Hinweise zur Stromversorgung.
Bei Trafobetrieb wird die Verwendung der Zusatzplatine ZP AK2 empfohlen.

Die ZZotusive I Soundmodule von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK sind kein Kinderspielzeug und
diirfen wegen herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhénde gelangen!

Gerauschmodule ausschlieBlich fiir den bestimmungsgeméBen Gebrauch einsetzen!
Zulassiger Temperaturbereich 0 - 70 C°- Vor Feuchtigkeit schiitzen!




Zusitzliche Anschluss - Infos fiir Gerduschmodule der Serie Zcbuscve I
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Anschluss fur 15 poliges Kabel
gemal Anleitung

Das Gerauschmodul wird entsprechend dem Anschlussplan iiber die mitgelieferte 15polige
Kabelverbindung angeschlossen.

Zusatzlich haben die Module der Serie X-clusive Il noch weitere Moglichkeiten:

- Am Ausgang A1 liegen bei Dampflokmodulen und bei Ertonen des Kohleschippens 5 Volt an,
die zur Steuerung einer entsprechenden Elektronik zur Imitation des Kesselfeuers (z.B. DIETZ-
MODELLBAHNTECHNIK Platine FEUER benutzt werden kdnnen. Max. zulassiger Strom 150 mA.

- Am Ausgang A2 liegt bei Dampflokmodulen ein entsprechender Ausgangspegel zur
Ansteuerung eines Seuthe-Dampferzeugers an. Es konnen nur die Typen mit 18 oder 24 Volt
verwendet werden, wobei darauf geachtet werden sollte dass die Betriebsspannung des
Dampferzeugers in etwa der Gleis-Spannung entspricht.

- Am Anschluss B kann bei Trafo-Betrieb die Zusatzplatine ZP AK2 angeschlossen werden,
die in Verbindung mit einem Akku fiir eine Versorgung des Gerduschmoduls bei stehender
Lokomotive sorgt. Weitere Hinweise hierzu in der Anleitung zur Platine ZP AK2.

An den Steckplatzen (Jumper) sind kleine Kurzschluss-Steckbriicken einsetzbar die folgende
Funktionen haben:

- Jumper 1: Schaltet das Gerauschmodul um auf ,,Fahren ohne Zug“, das bedeutet
Fahrgerausch und Bremsenquietschen werden entsprechend verandert. Gleichzeitig ertont mit
dem Aktivieren das Gerausch des Entkuppelns. Anstelle des Jumpers kann auch direkt eine
Digitalfunktion zum Schalten benutzt werden. Hierzu nur den rechten Steckstift benutzen (in
obiger Zeichnung rot gekennzeichnet).

- Jumper 2: Aktiviert den Lokmaus-und Trafo-Modus. Uber das schwarze Anschlusskabel
werden im Lokmausbetrieb durch Mehrfachbetédtigung die einzelnen Gerauschfunktionen
ausgelost. Die Eingange 2 und 3 kdnnen zusitzlich mit Reedkontakten angesteuert werden.

- Jumper 3: Schaltet Dampflok-Module auf spannungsgesteuerten Betrieb um. Der Auspuff-
schlag wird in dieser Betriebsart iiber die Motorspannung angesteuert - Der sonst notwendige
Kontakt zur Steuerung des Auspuffschlags kann hierbei entfallen. Die Wiedergabe der
Auspuffschlage erfolgt in dieser Betriebsart allerdings nicht radsynchron - Eine Anpassung
kann mit Poti 1 erfolgen.

Hinweis: Jumper 2 muss auch bei Trafobetrieb eingesetzt werden!

Die X-clusive Il Soundmodule von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK sind kein Kinderspielzeug und
diirfen wegen herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhdnde gelangen!

Einbauanleitung X-clusive II Soundmodule DIETZ MODELLBAHNTECHNIK




Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise vor! dem Anschluss und Einbau komplett durch:

SchlieBen Sie Ihr Gerduschmodul der Serie &Zc/wsive I nach Anschlussplan mittels des beiliegenden 15poligen Kabels an.
Vor Inbetriebnahme bitte erst alle Anschliisse auf Richtigkeit tiberpriifen und dann die Betriebsspannung einschalten!

Anschlussiibersicht:
Anschlusskabel | Dampflok | Diesel- & Ellok | Bemerkung
2x ROT zum Motoranschluss max. 24 Volt AC/ DC
2x GRUN zum Gleisanschluss max. 24 Volt AC / DC
ORANGE Pluspol zusitzliche Stromversorgung / Akku
BRAUN Minuspol zusétzliche Stromversorgung / Akku max. 24 Volt DC
BRAUN gemeinsamer Minuspol (Masseanschluss)
GRAU 1 Auspuffschlag | weiteres Geriusch ﬁ\/ g
GRAU 2 Glocke oder weiteres Zusatzgerdusch Ug
GRAU 3 Signalhorn /@“ dg
GRAU 4 Schaffnerpfiff, Ansage, Bremsenquietschen }( [u] [ﬂ]
SCHWARZ Standgeriusch g@
WEISS Offene Zylinderhdhne weiteres Gerdusch
2x VIOLETT Lautsprecher 8 Ohm mind. 0,5Watt

Achtung! Beim Betatigen von Anschluss Grau4 ist folgende Besonderheit zu beachten:

Bei stehendem Fahrzeug 1x kurz betatigen l6st den Schaffnerpfiff aus.
Bei stehendem Fahrzeug 1x lang betatigen |6st ein weiteres Zusatzgerausch (BHF-Ansage) aus.
Bei fahrendem Fahrzeug betatigen |6st das Bremsenquietschen aus.
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Lautsprecher: Verwenden Sie fiir eine optimale Tonwiedergabe bitte grundsitzlich hochwertige
Lautsprecher mit entsprechend gutem Klang und gutem Wirkungsgrad wie z.B. die Lautsprecher aus der
DLS H... Serie von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK. Verwenden Sie moglichst Lautsprecher mit
einer Impedanz von 8 Ohm. Der Einbau der Lautsprecher sollte so erfolgen, dass die Lautsprecher durch
eine entsprechende Offnung im Fahrzeug oder in der Anlagenplatte nach AuBen abstrahlen kdnnen.
Durch falschen Einbau kann sehr viel Klangqualitdt und Lautstdrke verloren gehen. Bitte verwenden Sie
auch immer den fiir den jeweiligen Einbauplatz grotmdglichen Lautsprecher - Sie verbessern dadurch
die Wiedergabe insbesondere der tiefen Tone.

Montage: Zur Montage hat das Gerduschmodul 4 Bohrungen mittels derer es auf einer geeigneten
Unterlage festgeschraubt werden kann, wobei Sie unbedingt darauf achten miissen dass die
Platinenunterseite keine metallischen und elektrisch leitenden Flichen beriihrt - In diesem Fall bitte eine
geeignet Unterlage aus Kunststoff zur Vermeidung von Kurzschliissen dazwischen bauen. Bei besonders
beengten Einbauverhéltnissen konnen die seitlichen Befestigungslaschen abgebrochen werden - Die
Befestigung kann dann mittels Doppelklebeband durchgefiihrt werden.

Betrieb: Nach Anlegen der Betriebspannung ist das Modul sofort betriebsbereit. Bei aktiviertem Trafo-
oder Lokmaus-Betrieb startet das Gerauschmodul automatisch die Wiedergabe der Standgerdusche. In
diesem Modus werden die einzelnen Gerdusche durch mehrfaches Betdtigen (Tasten nach Minuspol bzw.
per Decoder) mit dem schwarzen Kabel abgerufen. Bei normalem Digitalbetrieb mit mehreren
Funktionen ertonen die jeweiligen Gerdusche nach Betétigen der entsprechenden Funktionstasten (sieche
obenstehende Tabelle). Die Belegung der Funktionen ist dabei je nach Vorbild-Type unterschiedlich
(einfach ausprobieren und anhdren!). Grundsitzlich gilt aber: Das schwarze Kabel schaltet die
Standgerdusche ein. Die Kabel weiss und graul haben bei manchen Modulen erst mit aktiviertem
Standgerdusch eine Funktion! Das Auslosen der einzelnen Gerdusche erfolgt durch Schalten der grauen
bzw. des schwarzen oder weillen Drahtes nach Minuspol (braunes Kabel). Dies kann durch Schalter,
Taster, Relais, Reedkontakte oder durch einen Digitaldecoder erfolgen. Beim Anschluss an
Digitaldecoder empfiehlt sich die Verbindung eines braunen Kabels vom Gerduschmodul mit dem
Minuspol (MASSE / GND) des Digitaldecoders (ohne diese Verbindung kann es im Fahrbetrieb unter



Umsténden zu Storungen kommen). Bei Verwendung einer Funkfernsteuerung wird die Ansteuerung tiber
zwischengeschaltete Relais empfohlen. Ebenso bei Steuerungen die nicht nach Minuspol schalten.

Einstellen der Potis: Mit dem Poti 2 (rechts neben der Anschlussleiste) kann die Lautstirke eingestellt
werden. Wird eine externe Lautstirkeregelung gewiinscht, wird dieser Poti im Uhrzeigersinn nach rechts
auf Maximum eingestellt und dann die Lautstirke mit einem zusidtzlichen Poti in der
Lautsprecherzuleitung geregelt. Dieses sollte einen Wert von 50 oder 100 Ohm haben bei einer
Belastbarkeit von mindestens 0,5 Watt. Geeignete Potis erhalten Sie bei Ihrem Fachhédndler oder direkt
bei DIETZ MODELLBAHNTECHNIK. Mit Poti 1 stellen sie den Bremspunkt ein. Dazu stellen Sie
Ihre Lok auf einen Rollenpriifstand von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK und lassen die Lok mit
Hochstgeschwindigkeit fahren, nun drehen Sie Poti 1 im Uhrzeigersinn (rechtsherum) auf Maximum.
Jetzt lassen Sie Ihre Lok langsamer werden bis zu der Geschwindigkeit, bei der Sie das
Bremsenquietschen haben mochten. Drehen Sie nun Poti 1 gegen den Uhrzeigersinn langsam zuriick bis
das Bremsenquietschen ertont. Damit ist die Einstellung fiir den Bremspunkt erledigt.

Auspuffschlag: Den Dampflok-Modulen liegen 2 Magnete und ein Reedkontakt bei. Die beiden Magnete
kleben Sie bitte an die Innenseite eines Lokrades um 180° versetzt an. Bei LGB Fahrzeugen kann dies z.
B. an der Innenseite des Kurbelzapfens und im Gegengewicht erfolgen. Den Reedkontakt bringen Sie nun
so am Fahrwerk an, dass die beiden Magnete beim Drehen des Rades an der Ecke des Reedkontaktes
vorbeikommen und so den Auspuffschlag radsynchron auslésen. Die Magnete diirfen nicht in der Mitte
des Reedkontaktes vorbeigleiten, da sonst immer zwei Auspuffschlige ausgeldst werden. Bitte beachten
Sie dass zur Wiedergabe des Auspuffschlags das Standgerdusch eingeschaltet sein muss (ohne
Standgerdusch auch kein Fahrgerdusch). Selbstverstindlich kénnen Sie je nach Fertigkeit Magnete und
Reedkontakt auch im Getriebekasten unterbringen. Auch ist es moglich anstelle des Reedkontaktes eine
Lichtschranke oder einen Hallsensor zu verwenden (z.B. DIETZ MODELLBAHNTECHNIK DGE RK-HS). Diese
sollten aber nur von versierten Bastlern die iiber entsprechendes Wissen und Kénnen verfligen eingebaut werden.

Nebenstehende Abbildung zeigt wie die Magnete
fiir das Auslosen des Dampfstofles an einem LGB
Rad angebracht werden konnen, sowie die Lage
des Reedkontaktes.

Aus darstellungstechnischen Griinden fehlt das
Getriebegehiuse an dem der Reedkontakt befestist wird.

Lieferumfang: Allen Modulen liegt ein Anschlussplan, ein Anschlusskabel und ein Jumper bei.
Dampflokgerduschen liegen zusitzlich 2 Magnete und ein Reedkontakt bei. Weitere Teile sind bei Bedarf
gesondert zu bestellen.

Digitalbetrieb: Die Module der @ c/wive II Serie sind uneingeschrinkt digitaltauglich und kénnen mit
handelsiiblichen Decodern direkt verbunden werden. Es sind keine weiteren Zusatzteile notwendig. Die
Gerdusche wie Pfeife und Glocke werden so lange ausgelost (bis zu einer maximal moglichen
Abspieldauer) wie Thre Digitalfunktion eingeschaltet bleibt. Es ist somit moglich z.B. einen sehr kurzen
Achtungspfiff als auch entsprechend lange Pfiffe wiederzugeben. Bei Digitalbetrieb im Lokmaus-Modus
konnen die Pfeif- und Glockengerdusche zusitzlich auch durch Gleismagnete ausgelost werden. Bei
normalem Digitalbetrieb ist dies ebenfalls moglich aber aufgrund der kurzen Auslosedauer nicht
empfehlenswert - hier kann ggf. durch eine kleine Zusatzschaltung mit einem Transistor und einem
Kondensator die Auslosedauer verldngert werden (siche zusétzliche Hinweise am Ende der Anleitung).

Trafobetrieb: Sollen die ZZc/uwie II Module fiir Trafobetrieb eingesetzt werden, verwenden Sie bitte
erginzend die Zusatzplatine ZP AK2 und 6 Mignon-Akkus. Die ZP AK2 sorgt automatisch fiir das Ein-
und Ausschalten des Akkus, sowie flir eine Ladung wéhrend des Fahrbetriebs. Trafobetrieb ohne ZP AK2
ist ebenfalls moglich - Hierzu kann an den Anschliissen braun und orange ein Akku oder eine Batterie



angeschlossen werden. Die angelegte Spannung muss dann aber zwischen 12 und maximal 24 Volt
liegen. Fine Aufladung wihrend des Fahrbetriebs und automatisches Abschalten finden hierbei aber nicht
statt.

Verwendungsbereich: Die Gerduschmodule von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK sind kein
Kinderspielzeug und diirfen wegen technisch bedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in
Kinderhinde gelangen! Die Gerduschmodule sind ausschlieflich fiir den bestimmungsgemif3en Gebrauch
in  Modellfahrzeugen und auf Modellbahnanlagen bestimmt. Die maximal zuldssigen
Eingangsspannungen betragen 24 Volt. Beim Einbau ist auf ausreichende Isolation und auf geniigend
Storabstand zu benachbarten Bauteilen zu achten. Der zuldssigen Umgebungstemperaturbereich liegt
zwischen 0° und 70° Celsius (273K bis 343K). Der Betrieb in feuchter Umgebung und die Bildung von
Kondenswasser sind zu vermeiden.

Fiir Anwendungsfille bei denen die vom Modul abgegebene Lautstirke nicht ausreicht kann der externe
Verstiarker NFV 06 zusitzlich angeschlossen werden. Des weiteren kann iiber den Adapter NFA 01 auch
jeder beliebige Verstirker angeschlossen werden. Bevor Sie einen zusétzlichen Verstirker anschliefen,
beachten Sie bitte ob Sie bereits alle Moglichkeiten des Lautsprechereinbaus ausgeschopft haben.

Garantie: Auf die Gerduschmodule von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK crhalten Sie 2 Jahre
Garantie auf eine fehlerfreie Funktion der Bausteine. Diese erlischt bei unsachgemiBem Gebrauch,
unsachgeméler Montage oder bei Eingriffen an den Modulen. Im Schadensfall sind die Module ohne Kabel
(15poligen Stecker vorsichtig herausziehen - die Verdrahtung bleibt erhalten) frei einzusenden an DIETZ
MODELLBAHNTECHNIK. Nicht freigemachte Sendungen werden nicht angenommen.

Verpackung: Die Verpackung der DIETZ MODELLBAHNTECHNIK Gerduschmodule wurde so
gewdhlt dass eine umweltfreundliche Entsorgung durch Trennung in Altpapier und Kunststoff-Folie
moglich ist.

Zubehor/Ersatzteile: Anschlusskabel, Reedkontakte, Magnete, Hallsensor und Potis sind auch einzeln
bei Ihrem Fachhéindler oder bei DIETZ MODELLBAHNTECHNIK crhiltlich.

Stromversorgung: Nachfolgend noch einige ergéinzende Hinweise zur Stromversorgung:

Die Gerduschmodule der @Zc/wive II Serie konnen mit zwei verschiedenen Energiequellen arbeiten:
Gleich- oder Wechselspannung (einschlieBlich Digitalversorgung) zwischen 12 und 24 Volt an den
beiden griinen Anschlussdrihten, nur Gleichspannung zwischen 12 und 24 Volt an den Anschlussdrihten
braun (Minuspol) und orange (Pluspol). Die beiden braunen Drihte sind identisch und konnen beliebig
vertauscht werden. Die Stromversorgung kann wahlweise iiber einen der beiden Eingénge oder auch
gleichzeitig erfolgen.

Bei Digitalbetrieb erfolgt die Stromversorgung iiblicherweise iiber die beiden griinen Drihte vom Gleis.
Bei schmutzigen Gleisen und bei stromlosen Signalhalten kann zusétzlich iiber die Kabel orange und
braun Energie aus einem Akku oder aus Kondensatoren zugefiigt werden - letzteres kann auch sinnvoll
sein wenn beim Uberfahren von Weichen mit stromlosen Herzstiicken immer wieder Aussetzer auftreten.

Beim Trafobetrieb muss fiir die Versorgung der Gerduschmodule bei Halt oder Langsamfahrt entweder
an die Anschliisse braun und orange ein Akku mit 12 bis maximal 24 Volt angeschlossen werden, oder
alternativ die Platine ZP AK2 zusammen mit 6 Mignonakkus Verwendung finden. Im Fahrbetrieb wird
das Gerdauschmodul aus der Schiene mit Energie versorgt sobald die Schienenspannung etwa 2Volt iiber
der Akkuspannung liegt.

Nobody is perfect - Leider sind wir nicht Nobody. Fiir mdgliche (Druck-)Fehler in dieser Anleitung
bitten wir um Nachsicht - oder besser noch um Info, damit wir es in Zukunft besser machen kénnen.

Die Gerauschmodule der X-clusive Serie sind kein Kinderspielzeug und diirfen wegen
herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhande gelangen!

LGB ist eingetragenes Warenzeichen des Ernst Paul Lehmann Patentwerks in Niirnberg

Einbauanleitung & c/usive I Soundmodule DIETZ MODELLBAHNTECHNIK



Zusiitzliche Anschluss - Info fiir Geriuschmodule der Serie Zctuscve LI

Fur fortgeschrittene Bastler nachfolgend die beiden im Text erwahnten Schaltungen:

O +
? orange
Gleis + R 5-150hm Zum Soundmodul
l—]
oO— <~ ? _
~ D 1N4002 T braun
B 40/ C 1500
o
C 1000 - 4700 pF
Stromversorgung (35 Volt)

Obige Schaltung =zeigt die Moglichkeit der Energieversorgung wahrend kurzfristiger
Unterbrechungen, wie sie z.B. an stromlosen Weichenherzstiicken oder beim Uberfahren
schmutziger Gleisabschnitte auftreten konnen. Die GrolRe des Kondensators richtet sich nach
der Zeit, fur die Strom bendtigt wird und muss ggf. ausprobiert und optimiert werden.
Grundsatzlich qilt - je groRRer die Kapazitat , desto langer wird das Gerauschmodul mit Strom
versorgt. Der Widerstand sollte vorgeschaltet werden um den Ladestrom des Kondensators zu
begrenzen. Die Spannungsfestigkeit des Kondensators muss fur Digitalbetrieb mindestens
35Volt betragen. Verwenden Sie keinesfalls Ausfuhrungen mit niedrigerer Spannungsfestigkeit.

Zum Soundmodul
o ( N
Reed R 330
— 1 —1 )
B 40/ C 1500
& &
C1100u/35V C2>47u/35V BC547C
Timer

Grundsatzlich kdnnen an den grauen Eingangen, auch beim normalen Digitalbetrieb, zusatzlich
Reedkontakte fiir das Auslésen von Pfeife und Glocke angebracht werden. Da beim Uberfahren
der Gleismagnete aber der Kontakt jeweils nur fur kurze Dauer geschlossen wird, ertonen die
entsprechenden Gerausche ebenfalls nur kurz. Obenstehende Schaltung zeigt die Moglichkeit
diese Auslosedauer zu Verlangern - Die Grof3e des Kondensators C2 richtet sich dabei nach
der gewtlnschten Zeitdauer sowie dem Verstarkungsfaktor des Transistors - Den gewunschten
Wert mussen Sie ggf. durch ausprobieren ermitteln.

Einbauanleitung &-cusive II Soundmodule DIETZ MODELLBAHNTECHNIK



